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STAVILE CLAPETA, ACTIONATE HIDRAULIC
fisa tehnica: SCAH (ed. 2014 rev. 0)

Suport cilidru hidraulic Scuturi otel
constructie metalica sudata inoxidabil etansare Teava aerisire PVC
laterala clapeta
inglobat in beton

Placa metalica inglobata in beton
pentru fixarea suportului

de sustinere cilindru hidraulic
Teava aerisire PVC
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DESTINATIE

Stavilele clapeta sunt echipamente hidromecanice utilizate in cadrul captarilor de apa pentru realizarea si reglarea
cotei de retentie a nivelului la priza, spalarea depunerilor din fata prizei, descarcare controlatd in caz de viitura,
precum si evacuarea plutitorilor si a ghietii prin coborarea stavilei clapet.

DESCRIERE CONSTRUCTIVA

— Corpul propriuzis: piesele de nzidire din otel carbon placate cu ofel inoxidabil austenitic in zona laterala de
etansare

— Pragul inferior: cu suporti de fixare ale garniturilor de etansare

— Clapeta propriuzisa: constructie sudata din otel carbon, fixata cu lagare de pragul inferior, avadnd o miscare de
rotatie de 75°.

— Sistemul de actionare hidraulic: servomotor oscilant, fixat de peretele lateral pe placi inzidite, Tn constructie sudata,
cu traductor liniar de pozitie, cu semnal de iesire unificat 4...20 m A.

DESCRIERE FUNCTIONALA

Stavilele clapeta sunt actionate de doi cilindri hidraulici, de la un grup de pompare. Uleiul sub presiune actioneaza
pistonul cilindrilor cu dublu sens asigurand deschiderea, respectiv inchiderea stavilelor clapeta. Comanda de inchidere
sau deschidere se realizeaza de la un tablou electric de forta, comanda si semnalizare Th doua moduri:

- manual, prin actionarea butoanelor inchis / deschis, cu oprire controlata la nivelul dorit.

- automat, integrat Tn sistemul de control al centralei, controlat de un calculator de proces (PLC), pentru reglajul

nivelului in bazinul de retentie si deschiderea controlata in caz de viitura.

SC CUSBAC SA Baciu Str. Pr. I. Vladeanu Nr. 30, Loc. Letea Veche, Jud. Bacdu
producdtor armdturi industriale din otel, utilaje si echipamente hidromecanice pentru energeticd, irigatii, Tel: +40.0234.213.000. % Fax: +40.0234.213.016.
alimentdri cu apd si canalizdri, echipamente actionare armdturi, avdnd Sistemul de Management al Calitdtii http://www.cusbac.ro % http://www.stavilare.ro

certificat de SRAC si IQNet, conf. ISO 9001:2008; 1S014001-2004 si OHSAS18001-2007. E-mail: office@cusbac.ro


http://www.cusbac.ro/
http://www.stavilare.ro/

