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STRUCTURA FABRICATIE  
STAVILE SI VANE PLANE DE PERETE  

fişa tehnică: SFSVP.2016.3 

 

A 
 

B 
 

 

 

 

 

C  D 

 
 
 

  
 

E 
 

 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

DIMENSIUNI 
Diametrul (D) sau Lungimea (B) x Inălţimea (H) 

 

DENUMIRE 

 

SECTIUNE 

 ROTUNDA (R)                         
øD = dimensiunea fizică realizată 
a deschiderii golului în zid (mm)  

PATRATA (P) / 
DREPTUNGHIULARA (D) 

BxH = dimensiunile fizice realizate 
ale deschiderii golului în zid (mm)  

 

In nişa din zid (N) 
 

TIPURI DE FIXARE 

 

TIP ACTIUNE TIJA 

 

Neascendentă 
rotitoare (TN) 

Ascendentă 
nerotitoare (TA) 

MATERIALE DE EXECUTIE SI TIP ETANSATE 

 

OL :  -  execuţie: corp şi sertar din oţel carbon (OL) 
- etanşare: cauciuc / oţel carbon (OL) 

 

OIx :  -  execuţie:  corp din oţel carbon, sertarul din oţel carbon placat cu oţel inoxidabil (OpIx) 

 corp din oţel carbon, sertarul din oţel inoxidabil (OIx) 
- etanşare: cauciuc / oţel inoxidabil (Ix) 

 
Ix  :   -  execuţie: corp şi sertar din oţel inoxidabil (Ix) 

- etanşare: cauciuc / oţel inoxidabil (Ix)  
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Inglobată în beton (B) 
 

TIPURI DE FIXARE 
(continuare) 

 

Mecanică pe zid (M) 
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F 

POZITIE DE ACTIONARE 

 

TIPURI DE FIXARE 
(continuare) 

 

Cu flanşă, pe zid (F) 

 

Electrică 

 

cu cheie de  
manevră 

(C) 

cu roată  
de manevră  

(M) 

cu reductor  
(R) 

directă 
(E) 

reductor  
(ER) 

cilindru 
hidraulic 

(H) 

Hidraulică 

 

cu cheie  
şi cutie de 
protectie 
îngropată  

(CC) 

Manuală 

 

cu prelungitor  
şi roată de 
manevră  

(PR) 

DIRECTA DE PE CADRU (C) 
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TIPURI DE ACTIONARE 
(continuare) 

 CU STALP DE PE CADRU (S) 
 

directă (E) cu reductor  
(ER) 

Electrică 

 
cu roată  

de manevră (M) 
cu reductor 

(R) 

Manuală 

 

DE LA DISTANTA (D) 
 

cu roată de manevră  
(M) 

cu reductor 
 (R) 

Manuală 

 

directă  
(E) 

cu reductor  
(ER) 

Electrică 

 

cu stâlp  
drept 

cu stâlp  
de colţ 

Hidraulică 
(H) 
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                        CODIFICARE PRODUS 

VP D TN OL Ix N ER C 1 

 
Tip:  
S = stavilă 
VP = vană plană 
 

Secţiune: 
R = rotundă 
P = pătrată 
D = dreptunghiulară 

 
Tip acţiune tijă: 
TN = tijă neascendentă 
TA = tijă ascendentă 
 
Materiale de excuţie: 
Ix      = corp şi sertar din oţel inoxidabil 
OL    = corp şi sertar din oţel carbon 
OIx   = corp din oţel carbon, sertar din oţel inoxidabil 
OpIx = corp din oţel carbon, sertar din oţel carbon placat cu inoxidabil 
 
Tip etanşare: 
OL = cauciuc / oţel carbon 
Ix  = cauciuc / oţel inoxidabil 

 
Tip fixare: 
B =  înglobată în beton 
F  = cu flanşă, pe zid 
M = mecanică pe zid 
N  = în nişa din zid 
R = mecanică pe zid și în nișa radier 

 
Acţionare: 
C     = cu cheie de manevră 
CC  = cu cheie de manevră şi cutie de protecţie îngropată 
E     = electrică directă 
ER  = electrică cu reductor 
H     = hidraulică 
M    = cu roată de manevră 
PR  = cu prelungitor şi roata de manevră 
R     = cu reductor manual 

 
Poziţie de  acţionare: 
C = directă de pe cadru 
D = de la distanţă 
S = cu stâlp de pe cadru 

 
Mod de acţionare: 
1 = cu o singură tijă 
2 = cu două tije 

  

G MOD DE ACTIONARE 

 
Cu o singură tijă (1) Cu două tije (2) 
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EXEMPLU CODIFICARE FISA TEHNICA 
 

SRTNNMC1 = stavilă (S), cu secţiune rotundă(R), tijă neascendentă (TN), din oţel carbon, fixare în 
nişa din zid (N), acţionată manual cu roată de manevră (M), direct de pe cadru (C), cu o singura tijă 
(1).  
 
 
VPDTAIxMERD2 = vană plană de perete (VP), cu secţiune dreptunghiulară (D), tijă ascendentă (TA), 
din oţel inoxidabil (Ix), fixare mecanică pe zid (M), acţionată electric cu reductor (ER), de la distanţă (D), 
cu două tije (2). 

 
 
 

EXEMPLU CODIFICARE PRODUS 
 

SRTNOpIx-IxNMC1 = stavilă (S), cu secţiune rotundă(R), tijă neascendentă (TN), corpul din oţel 
carbon, sertarul din oţel carbon placat cu oţel inoxidabil (OpIx), etanşare cauciuc / oţel inoxidabil (Ix), 
fixare în nişa din zid (N), acţionată manual cu roată de manevră (M), direct de pe cadru (C), cu o 
singura tijă (1).  
 
 
VPDTAIx-IxMERD2 = vană plană de perete (VP), cu secţiune dreptunghiulară (D), tijă ascendentă (TA), 
corpul şi sertarul din oţel inoxidabil (Ix), etanşare cauciuc / oţel inoxidabil (Ix), fixare mecanică pe zid 
(M), acţionată electric cu reductor (ER), de la distanţă (D), cu două tije (2). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 


